
FINLANDIA OHJAUSKESKUS 
HAVAINNEKUVA

VETO SK5, SK7, SK8, SK10

ASENNUS, KUN OHJAUSPANEELI JA TEHOYKSIKKÖ SIJOITETAAN SAUNAN SISÄLLE. 
Ohjauspaneeli ja tehoyksikkö voidaan asentaa myös saunan ulkopuolelle. Ohjeet löytyvät 
Finlandia ohjauskeskuksen asennusohjeista. 

Ohjauskeskuksen mukana tulevat johdot: 
- Liitäntäjohto 10 m (tehoyksikkö - ohjauspaneeli). 
- Anturijohto 5 m (tehoyksikkö - termostaatti ja ylikuumenemissuoja). 
Lisätarvikkeena saatavana pidempiä johtoja.

Etäisyydet: 
A. Termostaatin etäisyys kiukaan ulkoreunasta 500-1000 mm 

Huom! Termostaattianturia ei saa asentaa alle 1000 mm etäisyydelle suuntaamattomasta 
tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm etäisyydelle poispäin anturista suunnatusta 
tuloilmaventtiilistä.

B. Termostaatin etäisyys katosta 100 mm 
C. Ohjauspaneelin minimietäisyys kiukaasta 500 mm 
D. Ohjauspaneelin maksimikorkeus lattiasta 1000 mm 
E. Tehoyksikön minimietäisyys kiukaasta 500 mm
F. Tehoyksikön maksimikorkeaus lattiasta 600 mm

1.  Sähkönjakokeskus
2. Tehoyksikkö
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