
KOROTUSOSAN ASENNUSOHJE 
VETO SK5 - SK10 SÄHKÖKIUKAILLE

10cm korotusosa mahdollistaa VETO SK5, SK7, SK8 tai SK10 sähkökiukaan korottamisen sopivalle 
korkeudelle suhteessa jalkalauteeseen. Korotusosa kiinnitetään ruuveilla kiinni kiukaan jalkoihin. 

Korotusosia voi asentaa kaksi kappaletta päällekäin.

Korotusosan materiaali on kiiltävää ruostumatonta terästä. 

Toimituksen sisältö: korotusosa 10cm, kiinnitysruuvit 3 kpl ja tähtialuslevyt 3 kpl. 

KOROTUSOSAN ASENNUS:

1.	 Ennen kiukaan asentamista ja kivien latomista, käännä kiuas ylösalaisin. 
2.	 Kiinnitä korotusosa kiinni kiukaan jalkoihin kiinnitysruuveilla ja tähtialuslevyillä (toimitetaan 

korotusosan mukana). Kiristä ruuvit. 
3.	 Kiinnitä säätöjalat (toimitetaan kiukaan mukana) kiinni korotusosaan ja ruuvaa lähes kiinni. 
4.	 Käännä kiuas oikeinpäin. 
5.	 Säädä kiuas suoraksi säätöjalkoja säätämällä. 

Kiukaan korkeudesta vähintään 300 mm tulee olla upotettuna lauteeseen ilman korotusosaa. 
Yhden korotusosan kanssa vähintään 400mm ja kahden korotusosan kanssa vähintään 500mm 
kiukaasta tulee olla upotettuna lauteeseen. 

Suojaetäisyys palavaan materiaaliin, kiukaan yläpinnasta kattoon minimissään 1250 mm, on 
toteuduttava. 

Kiukaaseen saa asentaa maksimissaan 2 korotusosaa. 
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