
UPOTUSKAULUS O 
VETO SK12 - SK22 SÄHKÖKIUKAILLE

O-muotoinen upotuskaulus mahdollistaa VETO SK12, SK15, SK17, SK20 ja SK22 sähkökiukaan 
upottamisen lauteisiin tyylikkäästi ja viimeistellysti. 

Upotuskaulus on mustaksi maalattua alu-zink terästä. 

UPOTUSKAULUKSEN ASENNUS:

1.	 Sahaa lauteisiin reikä kaulusta varten. Lauteeseen tehtävän reiän halkaisija on 740 mm. 
Noudata mittaa tarkasti. 

2.	 Aseta upotuskaulus keskitetysti sahatuun reikään. Kauluksen ja lauteen väliin tulee jäädä joka 
puolelle 10 mm ilmarako. 

3.	 Aseta kiuas keskitetysti kauluksen keskelle. Keskitä kiuas kiukaan pyöreän muodon mukaan. 
Kiukaassa kiinni olevaa koteloa ei huomioida keskittäessä kiuasta (kts. alin kuva). Kiuasta ei 
tarvitse kiinnittää seinään tai lauteisiin, kun upotuskaulus on käytössä. 

4.	 Huomioi, että suojaetäisyys kiukaan yläpinnasta kattoon 1400mm täyttyy. 

SK12-SK15 kiukaan korkeudesta vähintään 360 mm tulee olla upotettuna lauteeseen. 
SK17-SK22 kiukaan korkeudesta vähintään 460 mm tulee olla upotettuna lauteeseen.
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